Правила пожарной безопасности для средней общеобразовательной школы
1. Общие положения
(детских садов, детских яслей-садов для детей с де​фектами умственного и физического развития), детс​ких внешкольных учреждений (учебно-производствен​ных комбинатов, дворцов и домов пионеров и школьни​ков, юношеских клубов, домов художественного воспи​тания детей, станций юных 
техников и юных натуралис​тов и т. п.), детских музыкальных,
художественных и хо-
1.1. Настоящие Правила устанавливают требования пожарной безопасности для всех типов общеобразова​тельных школ, профессионально-технических училищ, школ-интернатов (в том числе школ-интернатов для детей с дефектами умственного и физического разви​тия), детских домов, детских дошкольных учреждений
хореографических школ и детско-юношеских спортивных школ (далее — детских учреждений) независимо от их ведомственной принадлежности. Требования, устанавливающие специфику обеспече​ния пожарной безопасности в учебно-производствен​ных мастерских, мастерских трудового обучения, ка​бинетах и лабораториях, лагерях труда и отдыха, сто​ловых, буфетах, медпунктах, музеях, спортивных со​оружениях, складских помещениях и т.п., при прове​дении сельскохозяйственных и других видов специ​альных работ и занятий в детских учреждениях, опре​деляются соответствующими общесоюзными и отрас​левыми правилами пожарной безопасности.
1.2. Руководители, учителя, воспитатели, преподава​тели, обслуживающий персонал и другие работники детских учреждений (далее — работники детских уч​реждений), а также учащиеся и воспитанники обяза​ны знать и строго выполнять правила пожарной безо​пасности, а в случае возникновения пожара прини​мать все зависящие от них меры к эвакуации людей и тушению пожара.
1.3. Ответственность за обеспечение пожарной бе​зопасности детских учреждений несут их руководители — директора, заведующие.
1.4. Руководитель детского учреждения обязан:
а) обеспечить выполнение настоящих правил и осу​ществлять контроль за соблюдением установленно​го противопожарного режима всеми работниками, учащимися и воспитанниками, принимать срочные меры по устранению отмеченных недостатков;
б) организовать изучение настоящих правил и прове​дение противопожарного инструктажа с работника​ми детских учреждений по программе, приведенной в приложении № 3. Определить сроки, место и порядок проведения противопожарного инструктажа, а также список должностных лиц, на которых возлагается его проведение.
Лица, не прошедшие противопожарный инструктаж, а также показавшие неудовлетворительные знания, к работе не допускаются.
С учащимися V-XI классов один раз в учебную чет​верть во внеурочное время должны проводиться за​нятия по изучению правил пожарной безопасности, а с учащимися младших классов и детьми старшего дошкольного возраста — беседы по предупреждению пожаров в школе и дома;
в) организовать дружины юных пожарных из числа уча​щихся и воспитанников школ, профессионально-тех​нических училищ, школ интернатов и детских домов (кроме учреждений для детей с дефектами умствен​ного и физического развития);
г) обеспечить разработку и утвердить план эвакуации и порядок оповещения людей, устанавливающие обя​занности и действия работников детского учреждения на случай возникновения пожара (примерный план эвакуации приведен в приложении № 1). План эвакуации и порядок эвакуации должны свое​временно пересматриваться с учетом изменяющих​ся условий.
Практические занятия по отработке плана эвакуации должны проводиться не реже одного раза в полугодие (в детских учреждениях сезонного типа — в начале каждой смены);
д) 
установить порядок осмотра и закрытия помеще​ний и зданий по окончании занятий и работы детского учреждения;
е)
осуществлять контроль за соблюдением противо​пожарного режима арендующими организациями;
ж) обеспечить своевременное выполнение мероприя​тий пожарной безопасности, предложенных органами государственного пожарного надзора и предусмотрен​ных приказами и указаниями вышестоящих органов.
1.5. В детских учреждениях с круглосуточным пребы​ванием учащихся или воспитанников дежурный по уч​реждению в выходные и праздничные дни, а также в вечерние и ночные часы обязан:
а) при заступлении на дежурство проверить наличие и состояние средств пожаротушения, исправность телефонной связи, дежурного освещения и пожарной сигнализации, а также убедиться, что все пути эваку​ации (коридоры, лестничные клетки, тамбуры, фойе, холлы, вестибюли) не загромождены, а двери эвакуа​ционных выходов при необходимости могут быть бес​препятственно открыты.
В случае обнаружения нарушений противопожарного режима и неисправностей, в результате которых воз​можно возникновение пожара, принять меры к их уст​ранению, а при необходимости сообщить руководи​телю или заменяющему его работнику;
б) иметь списки (журналы) учащихся, воспитанников и работников, находящихся в детском учреждении, знать места их расположения и сообщать сведения о количестве людей в пожарную охрану;
в)
постоянно иметь при себе комплект ключей от две​рей эвакуационных выходов и ворот автомобильных въездов на территорию детского учреждения, а также ручной электрический фонарь.
1.6. Ответственность за обеспечение противопожар​ного режима в арендуемых зданиях и помещениях, а также за выполнение противопожарных мероприятий, указанных в договоре на аренду, несут руководители арендующих организаций.
2. Общие требования пожар​ной безопасности
2.1. Содержание территории, зданий и помещений
2.1.1. Все детские учреждения перед началом учебного года (первой смены для детских учреждений се​зонного типа) должны быть приняты соответству​ющими комиссиями, в состав которых включаются представители государственного пожарного надзора.
2.1.2. Территория детского учреждения должна посто​янно содержаться в чистоте. Отходы горючих мате​риалов, опавшие листья и сухую траву следует регу​лярно убирать и вывозить с территории.
2.1.3. Дороги, проезды и подъезды к зданиям и по​жарным водоисточникам, а также доступы к пожар​ному инвентарю и оборудованию должны быть всегда свободными.
О закрытии отдельных участков дорог или проездов в связи с проведением ремонтных работ или по другим причинам, препятствующим проезду пожарных авто​мобилей, следует немедленно уведомлять пожарную охрану.
2.1.4. Противопожарные разрывы между зданиями не должны использоваться для складирования матери​алов и оборудования, а также для стоянки автотранс​порта.
2.1.5. Разведение костров, сжигание мусора и уст​ройство открытых кухонных очагов на территории не допускается.
2.1.6. В многоэтажных зданиях детских учреждений группы (классы) детей младших возрастов следует размещать не выше второго этажа.

2.1.7. Вместимость помещений должна соответство​вать установленным нормам.
2.1.8. Расстановка мебели и оборудования в классах, кабинетах, мастерских, спальнях, столовых и других помещениях не должна препятствовать эвакуации людей и подходу к средствам пожаротушения.
2.1.9. В коридорах, вестибюлях, холлах, на лестнич​ных клетках и дверях эвакуационных выходов должны иметься предписывающие и указательные знаки бе​зопасности.
2.1.10. Эвакуационные проходы, выходы, коридоры, тамбуры и лестницы не должны загромождаться ка​кими-либо предметами и оборудованием.
2.1.11. Двери лестничных клеток, коридоров, тамбу​ров и холлов должны иметь уплотнения в притворах и оборудованы устройствами самозакрывания, которые должны постоянно находиться в исправном состоянии. В период пребывания людей в зданиях двери эвакуа​ционных выходов допускается запирать только изнут​ри с помощью легко открывающихся (без ключей) за​поров (задвижек, крючков и т. д.).

2.1.12. В помещениях, связанных с пребыванием де​тей, ковры, паласы, ковровые дорожки и т.п. должны быть жестко прикреплены к полу.
2.1.13. Здания детских учреждений должны быть обо​рудованы средствами оповещения людей о пожаре. Для оповещения людей о пожаре могут быть использованы внутренняя телефонная и радиотрансляци​онная сети, специально смонтированные сети веща​ния, звонки и другие звуковые сигналы.
2.1.14. В чердачных помещениях не разрешается про​изводить сушку белья, устраивать склады (за исклю​чением хранения оконных рам), архивы, голубятни, мастерские и т. д., применять для утепления пере​крытий торф, стружку, опилки и другие горючие мате​риалы, крепить к дымоходам радио и телевизионные антенны.
2.1.15. Двери (люки) чердачных и технических поме​щений (насосных, вентиляционных камер, бойлерных, складов, кладовых, электрощитовых и т. д.) должны быть постоянно закрыты на замок. Ключи от замков следует хранить в определенном месте, доступном для получения их в любое время суток. На дверях (лю​ках) чердачных и технических помещений должны быть надписи, определяющие назначение помещений и место хранения ключей.
2.1.16.
Наружные пожарные лестницы, лестни​цы-стремянки и ограждения на крышах зданий долж​ны содержаться в исправном состоянии. Допускает​ся нижнюю часть наружных вертикальных пожарных лестниц закрывать легкоснимаемыми щитами на вы​соту не более 2,5 м от уровня земли.
2.1.17. Слуховые окна чердачных помещений должны быть остекленные и находиться в закрытом состоянии.
2.1.18. В зданиях детских учреждений проживание об​служивающего персонала и других лиц не допускается.

2.1.19. Размещение аккумуляторных, хранение лег​ковоспламеняющихся и горючих жидкостей, балло​нов с горючими газами и кислородом, целлулоида и
других легковоспламеняющихся материалов в здани​ях, связанных с пребыванием детей, а также в под​вальных и цокольных помещениях не допускается.

2.1.20. Приямки окон подвальных и цокольных поме​щений должны содержаться в чистоте. Не допускает​ся устанавливать на приямках и окнах несъемные
металлические решетки, загромождать приямки и закладывать кирпичом оконные проемы.
2.1.21. В зданиях детских учреждений запрещается:
а) производить перепланировку помещений с отступ​лением от требований строительных норм и правил;
б) использовать для отделки стен и потолков эвакуа​ционных путей (рекреаций, лестничных клеток, фойе, вестибюлей, коридоров и т. п.) горючие материалы;
в) устанавливать решетки, жалюзи и подобные им несъемные солнцезащитные, декоративные и архи​тектурные устройства на окнах помещений, связан​ных с пребыванием людей, лестничных клеток, кори​доров, холлов и вестибюлей;
г) снимать дверные полотна в проемах, соединяющих коридоры с лестничными клетками;
д) забивать двери эвакуационных выходов;
е)
применять для целей отопления нестандартные (самодельные) нагревательные устройства;
ж)
использовать электроплитки, кипятильники, элек​трочайники, газовые плиты и т. п. для приготовления пищи и трудового обучения за исключением специ​ально оборудованных помещений;
з)
устанавливать зеркала и устраивать ложные двери на путях эвакуации;
и) проводить огневые, электрогазосварочные и дру​гие виды пожароопасных работ в зданиях при нали​чии в их помещениях людей;
к) обертывать электрические лампы бумагой, мате​рией и другими горючими материалами; л) применять для освещения свечи, керосиновые лам​пы и фонари;
м) производить уборку помещений, очистку деталей и оборудования с применением легковоспламеняющих​ся и горючих жидкостей;
н) производить отогревание труб систем отопления, водоснабжения, канализации и т. п. с применением открытого огня. Для этих целей следует применять горячую воду, пар или нагретый песок; о) хранить на рабочих местах и в шкафах, а также оставлять в карманах спецодежды использованные обтирочные материалы;
п) оставлять без присмотра включенные в сеть счет​ные и пишущие машинки, радиоприемники, телеви​зоры и другие электроприборы.
2.1.22.  Одежду и обувь следует сушить в специально выделенных для этой цели помещениях или шкафах, выполненных из негорючих материалов, с обогревом
радиаторами водяного отопления.
2.1.23. Огневые и сварочные работы могут быть допущены только с письменного разрешения руководи​теля детского учреждения. Эти работы должны про​изводиться согласно требованиям Правил пожарной
безопасности при проведении сварочных и других ог​невых работ на объектах народного хозяйства.
2.1.24. Пользование утюгами разрешается только в спе​циально отведенных помещениях под наблюдением работника детского учреждения. Использование поме​щений для других целей, в том числе для хранения бе​лья, не допускается. Глажение разрешается только утю​гами с исправными терморегуляторами и световыми индикаторами включения. Утюги должны устанавли​ваться на подставках из огнеупорных материалов.
2.1.25. Все здания и помещения детского учрежде​ния должны быть обеспечены первичными средства​ми пожаротушения (приложение 2).

По окончании занятий в классах, мастерских, кабинетах и лабораториях учителя, преподаватели, лаборанты, мастера производственного обучения и
другие работники детского учреждения должны тща​тельно осмотреть помещения, устранить выявленные недостатки и закрыть помещения, обесточив элект​росеть.
2.2. Отопление, вентиляция и кондиционирова​ние воздуха
2.2.1. Перед началом отопительного сезона котель​ные, калориферные установки, печи и другие прибо​ры отопления, а перед началом учебного года (пер​вой смены для детских учреждений сезонного типа) системы вентиляции и кондиционирования воздуха и кухонные очаги должны быть тщательно проверены и отремонтированы, а обслуживающий их персонал должен пройти противопожарный инструктаж.
2.2.2. Неисправные устройства систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, а также кухонные очаги эксплуатировать не допускается.
2.2.3. В помещениях котельных запрещается:
а) производить работы, не связанные с эксплуатацией котельных установок, допускать в котельную и поручать наблюдение за работой котлов посторонним лицам;

б)
допускать подтекание жидкого топлива или утечку газа в местах соединения трубопроводов и из форсунок;

в) подавать топливо при потухших форсунках или га​зовых горелках;
г) работать при неисправных приборах контроля и автоматики;
д) разжигать котельные установки без предваритель​ной их продувки воздухом;
е)
сушить одежду, обувь, дрова и другие горючие ма​териалы на конструкциях и оборудовании котлов и трубопроводах;
ж) закрывать горючими материалами жалюзи воздуш​ного отопления;
з)
оставлять находящиеся в работе котлы без при​смотра;
и) допускать к работе лиц, не прошедших специаль​ной подготовки, а также лиц, находящихся в нетрез​вом состоянии;
к) хранить запасы твердого топлива, превышающие суточную потребность;
л) пользоваться расходными баками, не имеющими устройств для удаления топлива в аварийную емкость (безопасное место) в случае пожара.
2.2.4. У топочного отверстия печи на деревянном полу должен быть закреплен предтопочный металличес​кий лист размером не менее 50x70 см.
2.2.5. Дымоходы печей и дымовые трубы необходимо очищать от сажи перед началом отопительного сезо​на и не реже 1 раза в 2 месяца в течение отопительного сезона.
2.2.6. Запрещается топить печи в ночное время в зда​ниях с круглосуточным пребыванием детей, а также во время проведения в детских учреждениях культур​но-массовых мероприятий.
В детских учреждениях с круглосуточным пребыванием детей топка печей должна заканчиваться за два часа до отхода детей ко сну, а в детских учреждениях с дневным пребыванием детей — не позднее, чем за час до прихо​да детей.

2.2.7.
Категорически запрещается разжигать печи керосином, бензином и другими легковоспламеня​ющимися и горючими жидкостями, оставлять без надзора топящиеся печи, а также поручать присмотр заними детям и посторонним лицам.
2.2.8. Топить печи с неисправными и открытыми двер​цами, а также использовать для топки дрова, превы​шающие по длине глубину топливника, не допускается.

2.2.9. При переводе печей с одного вида твердого топ​лива на другой они должны быть соответствующим образом переоборудованы (футеровка топливника
огнеупорным кирпичом и т.д.).
2.2.10. На чердаках все дымовые трубы и стены, в которых проходят дымовые каналы, должны быть по​ белены.
2.2.11. Использование вентиляционных каналов для отвода продуктов сгорания от печей и газовых прибо​ров запрещается.
2.2.12. Угли, зола и шлак из печей должны выгребать​ся в металлическую тару с ножками и плотно закры​вающейся крышкой и удаляться в специально отведенные места.
2.2.13. Топливо (дрова, уголь, торф и т. п.) должно хра​ниться в специально приспособленных для этих це​лей помещениях или на отгороженных площадках, расположенных не ближе 10м от строений. В под​вальных и цокольных помещениях со сгораемыми перекрытиями хранение дров, угля и других видов топ​лива не допускается.
2.2.14. Хранение в вентиляционных камерах обору​дования и материалов запрещается.
2.2.15. Автоматические огнезадерживающие устрой​ства (заслонки, шиберы, клапаны), установленные на воздуховодах в местах пересечения противопожарных преград, устройства блокировки вентиляционных систем с автоматической пожарной сигнализацией и системами пожаротушения, противопожарные раз​делки дымоходов, вытяжные зонты и каналы от плит
должны содержаться в исправном состоянии.
2.2.16. При эксплуатации систем вентиляции и кон​диционирования воздуха запрещается:
а)
отключать огнезадерживающие устройства;
б) выжигать скопившиеся в воздуховодах и зонтах жи​ровые отложения, пыль и другие горючие вещества;
в)
закрывать вытяжные каналы, отверстия и решетки.
2.2.17.
В местах забора воздуха должна быть исклю​чена возможность появления горючих газов и паров, дыма, искр и открытого огня.
2.3. Электроустановки
2.3.1. Электрические сети и электрооборудование,
используемые в детских учреждениях, и их эксплуа​тация должны отвечать требованиям действующих Правил устройства электроустановок, Правил техни​ческой эксплуатации электроустановок потребителей и Правил техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей.
2.3.2.
Администрация детских учреждений обязана
обеспечить обслуживание и техническую эксплуата​цию электрооборудования и электросетей, своевре​менное проведение профилактических осмотров, пла​ново-предупредительных ремонтов и эксплуатацию электрооборудования, аппаратуры и электросетей в соответствии с требованиями документов, указанных в п. 2.3.1. настоящих Правил, своевременно устра​нять выявленные недостатки.
2.3.3.
Соединения, оконцевания и ответвления жил про​водов и кабелей должны быть выполнены с помощью опрессовки, сварки, пайки или специальных зажимов.

2.3.4. Устройство и эксплуатация временных элект​росетей за исключением электропроводки, питающей места производства строительных и временных ремонтно-монтажных работ, не допускается.
2.3.5. В производственных, складских и других поме​щениях с наличием горючих материалов, а также ма​териалов и изделий в сгораемой упаковке, электри​ческие светильники должны иметь закрытое или за​щищенное исполнение (со стеклянными колпаками).
2.3.6. Переносные светильники должны быть обору​дованы защитными стеклянными колпаками и метал​лическими сетками. Для этих светильников и другой переносной и передвижной электроаппаратуры сле​дует применять гибкие кабели с медными жилами с резиновой изоляцией в оболочке, стойкой к окружа​ющей среде. Подключение переносных светильников
следует предусматривать от ответвительных коробок со штепсельными розетками.
2.3.7. Устройство воздушных линий электропередачи и наружных электропроводок над сгораемыми кров​лями, навесами, штабелями лесоматериалов, тары и складами для хранения горючих материалов не до​
пускается.
2.3.8. Осветительная электросеть должна быть смон​тирована так, чтобы светильники находились на рас​стоянии не менее 0,2 м от поверхности строитель​ных конструкций из горючих материалов и не менее 0,5 м от тары в складских помещениях.
2.3.9. Электродвигатели должны регулярно очищать​ся от пыли. Запрещается накрывать электродвигате​ли какими-либо горючими материалами.
2.3.10. Все неисправности в электросетях и электро​аппаратуре, которые могут вызвать искрение, корот​кое замыкание, сверхдопустимый нагрев изоляции кабелей и проводов, должны немедленно устранять​ся. Неисправные электросети и электрооборудование следует немедленно отключать до приведения их в пожаробезопасное состояние.
2.3.11. При эксплуатации электроустановок запреща​ется:
а)
использовать кабели и провода с поврежденной или потерявшей защитные свойства изоляцией;
б) оставлять под напряжением электрические прово​да и кабели с неизолированными концами;
в)
пользоваться поврежденными (неисправными) ро​зетками, ответвительными коробками, рубильниками и другими электроустановочными изделиями;
г)
завязывать и скручивать электропровода, а также оттягивать провода и светильники, подвешивать све​тильники (за исключением открытых ламп) на элект​рических проводах;
д)
использовать ролики, выключатели, штепсельные розетки для подвешивания одежды и других предметов;
е)
применять для прокладки электросетей радио- и телефонные провода;
ж)
применять в качестве электрической защиты са​модельные и некалиброванные предохранители;
з)
снимать стеклянные колпаки со светильников за​крытого исполнения.
2.3.12. Всякого рода новые подключения различных токоприемников (электродвигателей, нагревательных приборов и т. д.) должны производиться только после проведения соответствующих расчетов, допускающих
возможность таких подключений.

2.3.13. Во всех помещениях (независимо от их назна​чений), которые по окончании работ закрываются и не контролируются, все электроустановки (кроме хо​лодильников) должны отключаться.
2.3.14. Используемые для отопления небольших по​мещений масляные электрорадиаторы и греющие электропанели заводского изготовления должны иметь индивидуальную электрозащиту и исправные электрорегуляторы.
2.3.15. Детские учреждения должны быть обеспече​ны электрическими фонарями на случай отключения электроэнергии.
2.4. Противопожарное водоснабжение 

2.4.1. Администрация детского учреждения обязана обеспечить техническое обслуживание, исправное состояние и постоянную готовность к использованию находящихся на балансе учреждения системы про​тивопожарного водоснабжения (наружных водопровод​ных сетей с установленными на них пожарными гид​рантами и указателями; пожарных водоемов и резер​вуаров; насосных станций для повышения давления в наружных и внутренних водопроводных сетях; пожар​ных пирсов и подъездов к естественным водоисточ​никам; внутренних пожарных кранов; стационарных установок водоснабжения, приспособленных для за​бора воды на случай пожара).
2.4.2. Внутренние пожарные краны периодически дол​жны подвергаться техническому обслуживанию и про​веряться на работоспособность путем пуска воды. О результатах технического обслуживания и проверок составляются акты.
2.4.3. Пожарные краны внутреннего противопожар​ного водопровода должны быть оборудованы рукава​ми и стволами, помещенными в шкафы, которые
пломбируются. В шкафу должен находиться рычаг для облегчения открытия крана.
Пожарные рукава должны быть сухими, хорошо ска​танными и присоединенными к кранам и стволам. Один раз в год следует производить проверку рукавов путем пуска воды под давлением и перекатывать их «на ребро».
На дверце шкафа пожарного крана должны быть ука​заны:
· буквенный индекс пожарного крана;
· порядковый номер пожарного крана и номер теле​фона ближайшей пожарной части.
2.4.4. В случае проведения ремонтных работ или от​ключения участков водопроводной сети, выхода из строя насосных станций, утечки воды из пожарных водоемов и резервуаров следует немедленно уведо​мить пожарную охрану.
2.4.5. Водоемы и резервуары следует содержать в исправном состоянии, не допускать их засорения, регулярно проверять наличие в них расчетного количества воды, следить за сохранностью и исправным состоянием водозаборных устройств.
2.4.6. Крышки люков пожарных резервуаров и колод​цев подземных гидрантов должны быть постоянно закрыты. Их необходимо своевременно очищать от
грязи, льда и снега.
2.5. Установки пожарной автоматики
2.5.1. Администрация детского учреждения должна обеспечить работоспособность и надежную эксплуа​тацию пожарной автоматики в соответствии с требо​ваниями Типовых правил технического содержания установок пожарной автоматики. Техническое обслу​живание установок пожарной автоматики должно про​водиться в соответствии с Инструкцией по организа​ции и проведению работ по регламентированному тех​ническому обслуживанию установок пожаротушения, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Учреждение, не имеющее возможности собственны​ми силами осуществлять техническое обслуживание установок и содержать обслуживающий персонал, обязано заключить соответствующие договоры на обслуживание спринклерных, дренчерных и других ус​тановок автоматического пожаротушения, а также установок пожарной сигнализации со специализированными организациями Минприбора СССР.

2.5.2. При производстве работ по техническому обслуживанию и ремонту специализированной органи​зацией, контроль за качеством их выполнения осуществляет должностное лицо детского учреждения, ответственное за эксплуатацию установок.
2.5.3. Установки пожарной автоматики должны эксп​луатироваться в автоматическом режиме и круглосу​точно находиться в работоспособном состоянии.
2.5.4. В период выполнения работ по техническому обслуживанию или ремонту, проведение которых свя​зано с отключением установок, администрация детс​кого учреждения обязана обеспечить пожарную безо​пасность защищаемых установками помещений и поставить в известность пожарную охрану.
2.5.5. При эксплуатации пожарной автоматики не до​пускается:
а)
устанавливать взамен вскрывшихся и неисправных оросителей пробки и заглушки;
б)
загромождать подходы к контрольно-сигнальным устройствам и приборам;
в)
складировать материалы на расстоянии менее 0,9 м до оросителей и 0,6 м до извещателей;
г)
использование трубопроводов установок для под​вески или крепления какого-либо оборудования;
д)
нанесение на оросители и извещатели краски, по​белки, штукатурки и других защитных покрытий при ремонтах и в процессе эксплуатации.
3. Первичные средства пожаротушения
3.1. Детские учреждения должны быть оснащены пер​вичными средствами пожаротушения независимо от оборудования зданий и помещений установками пожа​ротушения и пожарными кранами. Нормы первичных средств пожаротушения приведены в приложении 2.
3.2. Места расположения первичных средств пожа​ротушения должны указываться в планах эвакуации, разрабатываемых согласно ГОСТ 12.1.114-82. Внеш​нее оформление и указательные знаки для опреде​ления мест расположения первичных средств пожа​ротушения должны соответствовать требованиям ГОСТ 12.4.026-76.
3.3.  Ручные огнетушители должны размещаться со​гласно требованиям ГОСТ 12.4.009-83:
а)
путем навески на вертикальные конструкции на высоте не более 1,5 м от уровня пола до нижнего тор​ца огнетушителя;
б)
путем установки в пожарные шкафы совместно с пожарными кранами, в специальные тумбы или на пожарные стенды.
3.4.
Огнетушители должны устанавливаться таким образом, чтобы был виден имеющийся на его корпу​се текст инструкции по использованию. Конструкции
и внешнее оформление тумб и шкафов для размещения огнетушителей должны позволять визуально определить тип установленных в них огнетушителей.
3.5.
Огнетушители должны размещаться в легкодо​ступных местах, где исключено повреждение, попа​дание на них прямых солнечных лучей и атмосфер​ных осадков, непосредственное воздействие отопи​тельных и нагревательных приборов.
При размещении огнетушителей не должны ухудшать​ся условия эвакуации людей.
3.6. Огнетушители, размещаемые вне помещений или в неотапливаемых помещениях, подлежат съему на холодный период. В этих случаях на пожарных стен​дах должна быть информация о местах их располо​жения.
3.7. На период перезарядки и технического обслужи​вания огнетушителей, связанного с их ремонтом, вза​мен должны быть установлены огнетушители из ре​зервного фонда.
3.8. При эксплуатации и техническом обслуживании огнетушителей следует руководствоваться требова​ниями, изложенными в паспортах заводов-изготовителей и утвержденными в установленном порядке регламентами технического обслуживания огнетуши​телей каждого типа.
3.9. На территории зданий III a, III б, IV, IV а, V степеней огнестойкости, расположенных в сельской местнос​ти, следует оборудовать пожарные посты с набором следующих первичных средств пожаротушения: огне​тушители пенные емкостью 10 литров или порошко​вые емкостью 5 литров — 2 штуки, ведра — 4 штуки, топоры — 2 штуки, лопаты — 2 штуки, багры — 2 шту​ки, лестницы приставные— 1 штука, бочки с водой емкостью 0,25 м3 — 2 штуки (на зимний период заме​няются ящиками с песком емкостью по 0,25 м3).
3.10. Повседневный контроль за сохранностью, со​держанием и постоянной готовностью к действию первичных средств пожаротушения осуществляется
лицами, назначенными приказом руководителя дет​ского учреждения.
3.11. Использование первичных средств пожаротуше​ния для хозяйственных и прочих нужд, не связанных с тушением пожаров, запрещается.
4. Требования пожарной безопасности для помещений различного назначения
4.1. Учебные классы и кабинеты
В учебных классах и кабинетах следует разме​щать только необходимые для обеспечения учебного процесса мебель, приборы, модели, принадлежнос​ти, пособия, транспаранты и т. п. Приборы, мебель, принадлежности, пособия,
транспаранты и т. п., размещаемые в учебных классах, кабинетах, лаборантских или в специально вы​деленных для этих целей помещениях, должны хра​ниться в шкафах, на стеллажах или на стационарно установленных стойках.
4.1.3. Хранение в учебных классах, кабинетах, лабо​раториях и лаборантских учебно-наглядных пособий и учебного оборудования, проведение опытов и других видов работ, которые не предусмотрены утвержден​ными перечнями и программами, не допускается.

4.1.4. Хранение фильмокопий, диапозитивов, слай​дов, магнитных лент и т. п. должно осуществляться в специально выделенных для этой цели помещениях.
4.1.5. Запрещается складывать обрезки и куски ки​но- и фотопленки и магнитной ленты в общие ящики с мусором, бумагой и другими материалами.
4.1.6. Размещение фильмохранилищ областных, рай​онных и межрайонных фильмотек в школьных здани​ях с пребыванием детей не допускается.
При эксплуатации областных, районных и межрайон​ных фильмохранилищ следует руководствоваться Правилами пожарной безопасности, техники безопасности и производственной санитарии для органи​заций кинопроката.
4.1.7.
Демонстрирование диапозитивов, диафильмов, слайдов и кинофильмов с установкой кинопроектора (диапроектора) передвижного типа непосредственно
в классах и кабинетах допускается при соблюдении следующих требований:
а) демонстрирование кинофильмов проводится на узкопленочной аппаратуре;
б) диапроектор или узкопленочный кинопроектор дол​жен устанавливаться с противоположной стороны от выхода из помещения;
в) во время демонстрации диапозитивов, диафильмов, слайдов и кинофильмов присутствуют учащиеся (вос​питанники) одной учебной группы в количестве не бо​лее 50 человек;
г) к работе на киноаппаратуре допускаются только лица, имеющие квалификационное удостоверение ки​номеханика или демонстратора узкопленочного кино установленного образца, а также талон по технике безопасности, выданный местными органами кинофи​кации и государственного пожарного надзора;
д)
кинофильмы, предназначенные для очередного показа, должны храниться в плотно закрытых короб​ках или фильмоскопах.
5. Требования пожарной безо​пасности при проведении куль​турно-массовых мероприятий
5.1. Ответственными за обеспечение пожарной безо​пасности при проведении культурно-массовых мероп​риятий (вечеров, спектаклей, концертов, киносеансов, новогодних елок и т. п.) являются руководители детских учреждений.
5.2.
Перед началом культурно-массовых мероприя​тий руководитель детского учреждения должен тща​тельно проверить все помещения, эвакуационные
пути и выходы на соответствие их требованиям по​жарной безопасности, а также убедиться в наличии и исправном состоянии средств пожаротушения, свя​зи и пожарной автоматики.
Все выявленные недостатки должны быть устранены до начала культурно массового мероприятия.
5.3. На время проведения культурно-массовых мероп​риятий должно быть обеспечено дежурство работников детского учреждения и учащихся старших классов.
5.4. Во время проведения культурно-массового ме​роприятия с детьми должны неотлучно находиться дежурный преподаватель, классные руководители
или воспитатели. Эти лица должны быть проинструк​тированы о мерах пожарной безопасности и порядке эвакуации детей в случае возникновения пожара и
обязаны обеспечить строгое соблюдение требований пожарной безопасности при проведении культур​но-массового мероприятия.
5.5. Культурно-массовые мероприятия должны про​водиться:
а)
в зданиях I и II степени огнестойкости — в помеще​ниях любого этажа;
б)
в зданиях III-IV степени огнестойкости — только в помещениях первого этажа, при этом ограждающие конструкции внутри помещений зданий V степени ог​нестойкости должны быть оштукатурены или обрабо​таны огнезащитным составом.
Проведение культурно-массовых мероприятий в под​вальных и цокольных помещениях запрещается.
5.6. Этажи и помещения, где проводятся культурно-массовые мероприятия, должны иметь не менее двух рассредоточенных эвакуационных выходов.
5.7. Количество мест в помещениях устанавливается из расчета 0,75 м2 на человека, а при проведении танцев, игр и подобных им мероприятий из расчета 1,5м2 на одного человека (без учета площади сцены).
Заполнение помещений людьми сверх установленных норм не допускается.
5.8. Количество непрерывно установленных мест в ряду должно быть не более:

	
	при
односторонней эвакуации
	при
двусторонней

эвакуации

	
	
	

	В зданиях I, II
 и III
	30
	60

	степени огнестойкости
	
	

	В зданиях IV и V степени огнестойкости
	15
	30


	Количество непрерывно установленных мест в ряду
	Наименьшее расстоя​ние между спинками сидений (в метрах)
	Ширина прохода между рядами (в метрах)

	при односторонней эвакуации ряда
	при двусторонней эвакуации ряда
	
	

	до 7 8-12 13-20 21-25 26-30
	до 15 16-25 26-40 41-45 51-60
	0,80 0,85 0,90 0,95 1,00
	0,35 0,40 0,45 0,50 0,55


5.9.Расстояние между рядами должно быть:
5.10.
Ширина продольных и поперечных проходов в помещениях для проведения культурно-массовых мероприятий должна быть не менее одного метра, а проходов, ведущих к выходам, не менее ширины са​мих выходов. Все проходы и выходы должны распо​лагаться так, чтобы не создавать встречных или пе​ресекающихся потоков людей.
Сокращать ширину проходов между рядами и устанав​ливать в проходах добавочные места запрещается.
5.11.
В помещениях для культурно-массовых мероп​риятий все кресла и стулья должны быть соединены в рядах между собой и прочно прикреплены к полу.
В помещениях, используемых для танцевальных ве​черов и детских игр, с количеством мест не более 200, крепление стульев к полу может не произво​диться.
5.12. Эвакуационные выходы из помещений должны быть обозначены световыми указателями с надписью «Выход» белого цвета на зеленом фоне, подключен​ными к сети аварийного или эвакуационного освеще​ния здания. При наличии людей в помещениях свето​вые указатели должны быть во включенном состоя​нии.
5.13. Проведение занятий, репетиций, спектаклей и концертов, а также демонстрация кинофильмов в ак​товых и подобных им залах детских учреждений разре​шается только в строгом соответствии с действующи​ми правилами пожарной безопасности для театраль​но-зрелищных предприятий, культурно-просветитель​ных учреждений, кинотеатров и киноустановок.
5.14. В помещениях, используемых для проведения культурно-массовых мероприятий, запрещается:
а) 
использовать ставни на окнах для затемнения по​мещений;
б) оклеивать стены и потолки обоями и бумагой;
в)
 применять горючие материалы, не обработанные огнезащитными составами, для акустической отдел​ки стен и потолков;
г)
хранить бензин, керосин и другие легковоспламе​няющиеся и горючие жидкости;
д)
хранить имущество, инвентарь и другие предметы, вещества и материалы под сценой или подмостками, а также в подвалах, расположенных под помещениями;

е)
применять предметы оформления помещений, де​корации и сценическое оборудование, изготовленные из горючих синтетических материалов, искусствен​ных тканей и волокон(пенопласта, поролона, поли​винила и т. п.);

ж)
применять открытый огонь (факелы, свечи, канде​лябры, фейерверки, бенгальские огни и т. п.), исполь​зовать хлопушки, применять дуговые прожекторы, устраивать световые эффекты с применением хими​ческих и других веществ, могущих вызвать загорание;

з)
устанавливать стулья, кресла и т. п., конструкции которых выполнены из пластмасс и легковоспламе​няющихся материалов;
и) устанавливать на дверях эвакуационных выходов замки и другие трудно открывающиеся запоры; к) устанавливать на окнах глухие решетки.
5.15. Полы помещений должны быть ровными, без порогов, ступеней, щелей и выбоин. При разности уровней смежных помещений в проходах должны
устанавливаться пологие пандусы.
5.16. Все сгораемые декорации, сценическое офор​мление, а также драпировка, применяемые на окнах и дверях, должны подвергаться обработке огнеза​щитными составами с составлением акта в двух эк​земплярах, один из которых передается заказчику, а второй хранится в организации, производившей пропитку.
5.17. Руководители детских учреждений обязаны про​изводить проверку качества огнезащитной обработки декораций и конструкций перед проведением каждо​го культурно-массового мероприятия.
5.18. При проведении новогоднего вечера елка долж​на устанавливаться на устойчивом основании (под​ставка, бочка с водой) с таким расчетом, чтобы не
затруднялся выход из помещения. Ветки елки долж​ны находиться на расстоянии не менее одного метра от стен и потолков.
При отсутствии в детском учреждении электрическо​го освещения новогодние представления и другие культурно-массовые мероприятия должны проводить​ся в дневное время.
5.19. Оформление иллюминации елки должно произ​водиться только опытным электриком.
5.20.
Иллюминация елки должна быть смонтирована
прочно, надежно и с соблюдением требований Пра​
вил устройства электроустановок.
Лампочки в гирляндах должны быть мощностью не более 25 Вт. При этом электропровода, питающие лампочки елочного освещения, должны быть гиб​кими, с медными жилами. Электропровода долж​ны иметь исправную изоляцию и подключаться к электросети при помощи штепсельных соедине​ний.
5.21. При неисправности елочного освещения (силь​ное нагревание проводов, мигание лампочек, искре​ние и т. п.) иллюминация должна быть немедленно отключена и не включаться до выяснения неисправ​ностей и их устранения.
5.22. Участие в празднике елки детей и взрослых, оде​тых в костюмы из ваты, бумаги, марли и подобных им легковоспламеняющихся материалов, не пропитан​ных огнезащитным составом, запрещается.
5.23. При оформлении елки запрещается:
а)
использовать для украшения целлулоидные и дру​гие легковоспламеняющиеся игрушки и украшения;
б)
применять для иллюминации елки свечи, бенгаль​ские огни, фейерверки и т. п.;
в)
обкладывать подставку и украшать ветки ватой и игрушками из нее, не пропитанными огнезащитным  составом.
6. Порядок действий в случае возникновения пожара
6.1. В случае возникновения пожара действия работ​ников детских учреждений и привлекаемых к туше​нию пожара лиц, в первую очередь, должны быть на​правлены на обеспечение безопасности детей, их эвакуацию и спасение.
6.2. Каждый работник детского учреждения, обнару​живший пожар и его признаки (задымление, запах го​рения или тления различных материалов, повышение температуры и т. п.) обязан:
а)
немедленно сообщить об этом по телефону в по​жарную часть (при этом необходимо четко назвать адрес учреждения, место возникновения пожара, а также сообщить свою должность и фамилию);
б)
задействовать систему оповещения людей о пожа​ре, приступить самому и привлечь других лиц к эваку​ации детей из здания в безопасное место согласно плану эвакуации;
в)
известить о пожаре руководителя детского учреж​дения или заменяющего его работника;
г)
организовать встречу пожарных подразделений, принять меры по тушению пожара имеющимися в уч​реждении средствами пожаротушения.
6.3. Руководитель детского учреждения или заменяющий его работник, прибывший к месту пожара, обязан:
а)
проверить, сообщено ли в пожарную охрану о воз​никновении пожара;
б)
осуществлять руководство эвакуацией людей и ту​шением пожара до прибытия пожарных подразделе​ний. В случае угрозы для жизни людей немедленно организовать их спасение, используя для этого все имеющиеся силы и средства;
в)
организовать проверку наличия детей и работни​ков, эвакуированных из здания, по имеющимся спис​кам и классным журналам;
г)
выделить для встречи пожарных подразделений лицо, хорошо знающее расположение подъездных путей и водоисточников;
д) проверить включение в работу автоматической (ста​ционарной) системы пожаротушения;
е)
удалить из опасной зоны всех работников и других лиц, не занятых эвакуацией людей и ликвидацией по​жара;
ж) при необходимости вызвать к месту пожара меди​цинскую и другие службы;
з)
прекратить все работы, не связанные с мероприя​тиями по эвакуации людей и ликвидации пожара;
и) организовать отключение сетей электро и газо​снабжения, остановку систем вентиляции и кондици​онирования воздуха и осуществление других меро​приятий, способствующих предотвращению распро​странения пожара;
к) обеспечить безопасность людей, принимающих уча​стие в эвакуации и тушении пожара, от возможных обрушений конструкций, воздействия токсичных про​дуктов горения и повышенной температуры, пораже​ния электрическим током и т. п.; л) организовать эвакуацию материальных ценнос​тей из опасной зоны, определить места их склади​рования и обеспечить, при необходимости, их ох​рану;
м) информировать начальника пожарного подразде​ления о наличии людей в здании. 6.4. При проведении эвакуации и тушении пожара не​обходимо:
а)
с учетом сложившейся обстановки определить наи​более безопасные эвакуационные пути и выходы, обеспечивающие возможность эвакуации людей в бе​зопасную зону в кратчайший срок;
б) исключить условия, способствующие возникно​вению паники. С этой целью учителям, преподава​телям, воспитателям, мастерам и другим работни​кам детского учреждения нельзя оставлять детей без присмотра с момента обнаружения пожара и до
его ликвидации;
в)
эвакуацию детей следует начинать из помеще​ния, в котором возник пожар, и смежных с ним помещений, которым угрожает опасность распрост​ранения огня и продуктов горения. Детей младше​го возраста и больных следует эвакуировать в пер​вую очередь;
г)
в зимнее время по усмотрению лиц, осуществля​ющих эвакуацию, дети старших возрастных групп мо​гут предварительно одеться или взять теплую одежду
с собой, а детей младшего возраста следует выво​дить или выносить, завернув в одеяла или другие теп​лые вещи;
д) тщательно проверить все помещения, чтобы ис​ключить возможность пребывания в опасной зоне де​тей, спрятавшихся под кроватями, партами, в шкафах или других местах;
е)
выставлять посты безопасности на выходах в здание, чтобы исключить возможность возвраще​ния детей и работников в здание, где возник по​жар;
ж)
при тушении следует стремиться, в первую оче​редь, обеспечить благоприятные условия для безо​пасной эвакуации людей;
з)
воздержаться от открывания окон и дверей, а также от разбивания стекол во избежание распростране​ния огня и дыма в смежные помещения. Покидая по​мещения или здание, следует закрывать за собой все двери и окна.
Нормы первичных средств пожаротушения
	№ п/п
	Наименование помещения
	Единица измерения
	Огнетушители
	Примечание

	
	
	
	Пенный емкостью 10 литров или по​рошковый весом 5 кг
	Углекисло
тный емкостью 2 литра
	Брезентовое или асбесто​вое полотно 2х2м
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.
	Классы, кабинеты, аудитории, лекци​онные и административные помеще​ния, спальные помещения, групповые детских дошкольных учреждений, общежития профтехучилищ
	30 погонных метров длины коридора, фойе, холла, рекреации
	1
	
	
	Не менее двух на этаж или его часть, выделенную глухи​ми стенами, перего​родками

	2.
	Лаборатории химии, физики, биологии, лаборантские при них, помещения для трудового обучения (кроме мастерских по обработке металлов), кружковые тех​нического моделирования, живописи, юных натуралистов, кинофотолаборато​рии, библиотеки, комнаты для хранения и чистки оружия, студии
	100 м2
	1
	
	
	Не менее одного на помещение

	3.
	Кабинеты информатики, вычислитель​ной техники, радиотехнические центры, электромашинные помещения и поме​щения вентиляционных систем
	100 м2
	1
	1
	
	Не менее одного пенистого и угле-кислотного на по​мещение

	4.
	Закрытые учебно-спортивные залы, обеденные, актовые, лекционные и читальные залы, мастерские по обра​ботке металла
	200 м2
	1
	
	
	Не менее двух на помещение

	5.
	Гаражи, открытые стоянки автома​шин, тракторов и др. техники (без учета первичных средств пожароту​шения, которыми оборудованы транспортные средства)
	100 м2 или 5 единиц тех​ники на от​крытой стоян​ке
	1
	1
	1
	Не менее двух на помещение или стоянку, дополни​тельно оборудует​ся ящиком с пес​ком и лопатой

	6.
	Котельные на твердом и газообраз​ном топливе
	на 2 котла
	1
	
	
	Ящик с песком и лопатой

	7.
	Котельные на жидком топливе
	на 1 котел
	1
	
	1
	Ящик с песком и лопатой

	8.
	Кинопроекционная кинопередвижка
	на 1 аппарат
	1
	
	1
	


Программа и порядок проведения противопожарного инструк​тажа с работниками детских учреждений

Для изучения правил пожарной безопасности все ра​ботники детских учреждений должны проходить про​тивопожарный инструктаж (вводный, первичный и по​вторный). Вводный и первичный инструктажи проводятся со всеми вновь принимаемыми на работу, сезонными и временными работниками, а также со студентами, прибывшими на практику. При проведении вводного инструктажа инструктируемые должны быть озна​комлены:
· с общими мерами пожарной безопасности;
· с возможными причинами возникновения пожаров и мерами их предотвращения;
· с практическими действиями в случае возникнове​ния пожара.
Вводный инструктаж допускается проводить одновре​менно с инструктажем по охране труда (технике бе​зопасности). О проведении вводного противопожар​ного инструктажа и проверке знаний производится запись в журнале регистрации вводного инструктажа с обязательными подписями инструктировавшего и инструктируемого.
Первичный инструктаж проводится непосредственно на рабочем месте. При этом инструктируемые долж​ны быть ознакомлены: с конкретными мерами пожар​ной безопасности при проведении занятий в кабине​те, лаборатории, мастерской и выполнении опреде​ленных видов работ; с планом эвакуации и порядком действий в случае возникновения пожара; с образца​ми всех имеющихся в детском учреждении первичных средств пожаротушения, оповещения людей о пожа​ре, знаками безопасности, пожарной сигнализации и связи.
Повторный инструктаж должны проходить все работ​ники не реже 1 раза в 6 месяцев. О проведении первичного и повторного инструктажа делается запись в журнале по охране труда (технике безопасности).
Проведение противопожарного инструктажа в обяза​тельном порядке должно сопровождаться практичес​ким показом способов использования имеющихся на объекте средств пожаротушения и ознакомлением инструктируемых с мерами пожарной безопасности в быту.
Программа обучения учащихся и воспитанников правилам пожарной безопасности
Обучение учащихся и воспитанников детских учреж​дений правилам пожарной безопасности проводит​ся с целью ... оказания практической помощи в со​хранении ... жизни, здоровья и имущества граждан от пожаров, воспитания навыков по предупрежде​нию пожаров и тушению загораний, а также по ока​занию первой помощи пострадавшим. Занятия про​водятся классными руководителями, учителями, воспитателями, преподавателями и мастерами производственного обучения. К проведению заня​тий целесообразно привлекать работников пожар​ной охраны.
Порядок проведения и темы занятий определяются руководителем детского учреждения.
Занятия по изучению правил пожарной безопасно​сти следует проводить с учетом возраста учащихся и воспитанников. С учащимися V—VIII классов мате​риалы программ изучаются в сокращенном объе​ме.
С учащимися I—IV классов и детьми старшего дош​кольного возраста проводятся беседы по предупреж​дению пожаров в школе и дома. На занятиях по обучению учащихся и воспитанников правилам пожарной безопасности следует изучить следующие темы.
Тема 1. Краткие сведения о пожарной охране и доб​ровольных пожарных организациях. Пожарная охрана и ее задачи. Роль добровольных пожарных организаций (добровольных пожарных дружин и дружин юных пожарных). Обеспечение по​жарной безопасности объектов народного хозяй​ства — всенародное дело. Предупреждение пожа​ров — основное направление деятельности пожар​ной охраны и добровольных пожарных организаций. Использование достижений науки и техники в обла​сти предупреждения и тушения пожаров.
Тема 2. Огонь — друг и враг человека. Что такое огонь. Какую пользу приносит огонь чело​веку и как человек научился управлять огнем. Какой вред может причинить огонь. Последствия пожаров в жилых домах и других зданиях. Меры предосторож​ности при обращении с огнем. Недопустимость игр детей с огнем. Примеры тяжелых последствий пожа​ров, происшедших в результате детской шалости с огнем. Способы прекращения горения веществ и ма​териалов.
Тема 3. Причины возникновения пожаров. Основные причины возникновения пожаров в детс​ких учреждениях — детская шалость со спичками и другие виды детской шалости: не затушенные угли, шлак, зола, костры; неосторожность при курении; нарушение пожарной безопасности при эксплуата​ции электротехнических устройств, бытовых прибо​ров и печей; самовоспламенение веществ при хра​нении и их использовании. Тепловое воздействие электрического тока, короткое замыкание, перегруз​ка — основные причины возникновения пожаров в электроустановках. Защита электрических сетей от коротких замыканий, перегрузок и т.п. Понятие о пожарной профилактике.
Тема 4. Противопожарный режим в детском учреж​дении.
Противопожарные требования к содержанию терри​тории, зданий и помещений. План эвакуации людей при пожаре. Правила эксплуатации отопительных приборов и электроустановок. Противопожарный ре​жим в кабинетах химии, физики, биологии, в произ​водственных мастерских и при проведении культур​но-массовых мероприятий.
Тема 5. Берегите жилище от пожаров. Противопожарный режим в жилом доме: недопустимость применения открытого огня при проведении различных видов работ, использования керосина, бензина и других горючих жидкостей для растопки печей; оставления без присмотра топящихся печей, включенных телевизоров, электро- и радиотехничес​ких приборов и газовых плит, сжигания мусора вблизи строений и т. д.
Меры пожарной безопасности при использовании предметов бытовой химии и изделий в аэрозольном исполнении. Особенности противопожарной защи​ты домов повышенной этажности: незадымляемые лестничные клетки, проходные балконы, системы ав​томатического дымоудаления и пожарной сигнали​зации.
Тема 6. Первичные средства пожаротушения. Знаки безопасности.
Пенные, порошковые и углекислотные огнетушители область их применения. Внутренние пожарные краны, ящики с песком, бочки с водой, кошма, щиты с набо​ром пожарного инвентаря. Места установки, правила содержания и порядок применения первичных средств пожаротушения. Знаки безопасности: предупреждаю​щие, предписывающие, запрещающие, указательные. Примеры их применения и места установки. 

Тема 7. Системы автоматического пожаротушения и пожарной сигнализации.
Основные сведения об автоматических установках пожаротушения, спринклерные и дренчерные уста​новки водяного пожаротушения, пенные, газовые, паровые, порошковые установки. Пожарные извещатели: тепловые, дымовые, световые, ультразву​ковые. Назначение охранно-пожарной сигнализа​ции.
Тема 8. Что нужно делать при пожаре? Правила поведения людей при обнаружении пожа​ра. Порядок вызова пожарной помощи, оповещения людей о пожаре и эвакуации. Предотвращение па​ники. Меры предосторожности от поражения элек​трическим током, получения ожогов, отравления дымом. Оказание первой помощи пострадавшим.
ЛИСТ ОТМЕТОК О ПРАКТИЧЕСКОЙ ОТРАБОТКЕ

ПЛАНА ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ЗАЩИТЫ.
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ЛИСТОК ОТМЕТОК О ДОВЕДЕНИИ ПЛАНОВ
ПРОТИВОПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И 
ИНСТРУКЦИЙ
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